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Performance

5S

CHSM54M-HC (BF)

(Jahre)

400~415W

xxxxxxxxx

ISO 9001:2015:ISO Quality Management System
ISO 14001:2015:ISO Environment Management System
ISO 45001:Occupational Health and Safety

25 15-Jahre Produktgarantie (Optional, besonderes für Aufdachanlagen)
12/15

nachhaltige und effiziente grüne Energie 

Monofaziale Serie（182）

PERC+ / Multibusbar / Halbzelle 

Zerstörungsfreies Schneiden

PID Resistenz

12-Jahre Produktgarantie (Standard)

25-Jahre Lineare Leistungsgarantie

Industrie Garantie

Chint´s Garantie

Assist 
carbon neutrality
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400~415W 0~+5W 21.3% ≤ 2.0% ≤ 0.55%

400 405 410 415 

31.09 31.26 31.43 31.60 

12.86 12.96 13.05 13.13

37.00 37.20 37.40 37.60

13.65 13.76 13.88 13.99 

20.5% 20.7% 21.0% 21.3%

298.9 302.7 306.4 310.1 

28.98 29.13 29.29 29.45 

10.32 10.39 10.46 10.53

34.97 35.15 35.34 35.53

11.07 11.17 11.26 11.35 
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Strom-Spannungskurve  (410W)

Leistung-Spannungskurve  (410W)

Strom-Spannungskurven  (410W)

I

LEISTUNGSKLASSE                                 
LEISTUNG ERSTE JAHRE

LEISTUNGSDEGRADATION
JAHRE 2-25 

TOLERANZ LEISTUNGSDEGRADATION

Elektrische Eigenschaften Strom-Spannungskurven
STC: Strahlungsleistung 1000W/m2, Zelltemperatur 25° C, AM=1.5

Nennleistung(Pmpp/Wp)                           

Nennspannung (Vmpp / V)                                

Nennstrom (Impp /A)        

Leerlaufspannung (Voc / V)    

urzschlussstrom (Isc /A)      K

Modulwirkungsgrad                                            

NMOT: Strahlungsleistung 800W/m2, Umgebungstemperatur 20° C, AM=1.5, Windgeschwindigkeit 1m/s

Nennleistung(Pmpp/Wp)                           

Nennspannung (Vmpp / V)                                

Nennstrom (Impp /A)        

Leerlaufspannung (Voc / V)    

urzschlussstrom (Isc /A)      

Temperaturwerte (STC)     Betriebsparameter
Temperaturkoeffizient (Pmpp)    -0.35%/℃ Diodenanzahl                                                    3

Temperaturkoeffizient (Isc)        +0.045%/℃              Schutzart Anschlussdosse IP 68

Temperaturkoeffizient (Voc)    -0.27%/℃  Max. Vorsicherungswert 25 A 

Modul Nennbetriebs-
temperatur (NMOT)                    41±2℃           Max. Systemspannung (IEC/UL)     1500VDC

Mechanische Eigenschaften
Modulmaße (L x W x H)         1722 x 1134 x 30 mm 

Zelltyp                                                       P-Type Monokristallin

Zellanzahl  108 (6*18)

Rahmentechnologie                                Aluminum, schwarz eloxiert

Glasstärke                                          3.2 mm

Kabellänge  (IEC/UL)                                hochkant: 300 mm；quer: 1200 mm

Kabelquerschnitt (IEC/UL)          4 mm² / 12 AWG

① Maximale mechanische Testlast       5400 Pa (Front) / 2400 Pa (Rückseite)

Steckverbinder (IEC/UL) HCB40 / MC4-EVO2 (optional)

Modulgewicht                                21.6 kg (Toleranz +/- 1.0kg)

Verpackungseinheit                                36 Stk. / Palette (entsprechend Kaufvertrag) 

Gewicht Verpackungseinheit
(für 40'HQ Container)                                821 kg

Modulanzahl pro 40'HQ Container       936 Stk.

① Siehe Astronergy kristalline Silicon PV Module Installationsanweisung oder kontaktieren Sie die 
technische Abteilung. Maximale mechanische Testlast=1.5×Maximale mechanische Designlast.

© Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd. Alle Rechte der endgültigen Interpretation vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns, um die neueste Version für den Vertrag zu verwenden.    
http://energy.chint.com

Erdungssbohrung

Befestigungsbohrung

Drainagebohrung
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